Kiegészítő leírás 02 (2011)
2. Hőmérő kalibrálása
Módosítások a jegyzethez képest

A kísérlet lépései
1. Tm,1, a víz fagyáspontjának észlelése.

A hűtőkeveréket a készülékhez mellékelt keverővel keverjük.

A hőmérő leolvasása könnyebb, ha a skálát hátulról kis lámpával megvilágítjuk.
Jegyezzük fel a hőmérő gyári számát vagy más egyértelmű azonosító adatát. A kalibrációs görbének csak ezzel együtt van értelme.
2. Tm,2, a Na2SO4 10 H2O olvadék/szilárd egyensúlyi rendszer hőmérsékletének észlelése.
Változatlan.
3. Tm,3, a forrásban levő víz/gőz egyensúlyi rendszer hőmérsékletének észlelése.
A hőmérő 100 oC-os beosztása éppen a dugó fölött, kívül legyen.  A leolvasás így könnyű, és a fellépő fonálhiba ilyenkor elhanyagolhatóan kicsi. A műanyag gyűrű mindig legyen rajta a hőmérőn a megfelelő helyen. Ez megakadályozza, hogy a hőmérő esetleg a forraló edénybe csússzon és eltörjön.
4. ΔTfonál, adatok gyűjtése a fonálhossz korrekcióhoz.
A hőmérőt a gyakorlatvezető által megadott mértékig húzzuk ki.

5. Td, adatok gyűjtése a nullapont depresszióhoz.
Ez a mérési rész lemarad.

További feladatok
6. Meg kell mérni két különböző hőmérsékletre állított termosztát pontos, de nem egyensúlyi hőmérsékletét. Ehhez a kalibrált hőmérőt használjuk. A termosztátok körülbelül 27 és 37 oC-ra vannak beállítva. Ennél a mérésrésznél nem kell alkalmazni a fonálkorrekciót. Mivel ezt a mérést a 100 oC-os mérések után végezzük, hagyjunk elegendő időt arra, hogy az esetleges, a nullapont-depresszióhoz hasonló jelenség megszűnjön. Ehhez kb. 10 perc elegendő.

7. A légnyomást digitális kijelzésű barométerrel olvassuk le. A műszer működése az ún. piezorezisztivitás jelenségén alapszik. Ennél a mérési elvnél a hőtágulás nem játszik szerepet, tehát nincs a nulla fokra való redukálás, mint a higanyos barométernél.
8. A gyakorlatvezető megmutatja a higanyos barométer működést.
A számolás lépései

Eltérések a jegyzethez képest
1. Nincs szükség a 3., 4. és az 5. egyenletek használatára.

A víz forráspontját az aktuális nyomáson a 6. egyenlettel számítjuk ki.

2. Elmarad a nullapont-depresszió mérése és ezért az ezzel kapcsolatos számolás.
3. A termosztátok pontos hőmérsékletét a megszerkesztett kalibrációs görbe alapján, a mért hőmérséklethez tartozó ΔT leolvasásával a 7. egyenlet alapján számoljuk ki.
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