C 300 típusú nagypontosságú elektromos barométer

Az eszköz működése azon a jelenségen alapszik, hogy a szilárd testek (kristályok) ellenállása mechanikai feszültség hatására megváltozik (piezoellenállási effektus). A jelenséget Lord Kelvin fedezte fel fémeknél (1856). A félvezetők (szilícium, germánium) piezoellenállási effektusa a fémekénél sokkal nagyobb (1954, Smith).
A barométerben egy megfelelően kialakított, szilícium félvezető integrált áramköri elem van. Ez egy membrán, amely deformálódik (meghajlik), ha nyomáskülönbség van a lemez két oldalán. A deformáció következménye a lemez elektromos ellenállásának megváltozása, a műszer ezt az ellenállást méri. A lemez egyik oldalán a nyomás állandó, a másik oldalán a mindenkori légnyomás uralkodik. A műszer közvetlenül a légnyomást jelzi ki.
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Az eszköz a baloldalán lévő nyomógombbal kapcsolható be. A műszer kb. 2 perc után automatikusan kikapcsol. A légnyomás a digitális kijelzőn hPa-ban olvasható le.

Mérési tartomány: 750... 1100 hPa 

Mérési pontosság: 0,1 hPa (= 10 Pa, kb. 0,1 mmHg)
Érdekesség

A nyomás a tengerszintfeletti magassággal is változik, 100 méterenként kb. 12 hPa értékkel (baromertikus nyomáscsökkenés). Pl. a Kémia épület földszintje és a 6. emelete között kb. 300 Pa (= 3 hPa = 3 mbar) a nyomáskülönbség van. Ez a jelenség kipróbálható a C 300 barométerrel a gyakorlatvezető hozzájárulásával.

